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INFO TECHNIQUE 

 

 
TOUTES LES MOTOBINEUSES EQUIPÉES DE BOITIER INVERSEUR  

FABRIQUÉES DEPUIS OCTOBRE 1997 
 
Objet : Montage d’un kit de réparation pour boîtier inverseur de motobineuse. 
 
 
Lors  d’un disfonctionnement de l’inverseur de marche d’une motobineuse et après ouverture de celui –ci, vous constatez une usure 
du crabot, ou un éclatement du pignon de marche, deux solutions possible : 
 
Pour le matériel encore sous garantie, seule la solution 1 est possible avec obligation de retour du boîtier pour validation de la 
garantie. 
 
1ère solution :  Remplacement du boîtier complet  
 
Démontage du boîtier en respectant la procédure de la note technique 2003-011 ci jointe. 
-Commander un boîtier inverseur référence 70123026. 
-Remontage du boîtier, note technique 2003-011, vérifier le montage correct du circlips et régler le câble de marche arrière selon la 
note technique 2006-11. 
 
 
2ème solution : Remplacement des pièces 
 
-Commander le kit  70127318 comprenant la fourchette rep. (1),crabot rep.(2) et le pignon marche arrière rep.(3). 
-Démontage du boîtier en respectant la procédure de la note technique 2003-011 ci –jointe. 
-Après ouverture, monter le kit dans l’inverseur, il est impératif de remplacer les trois éléments. 
-Mettre un joint de pâte avant fermeture. Attention sans débordement à l’intérieur du boîtier, refermer l’ensemble. 
-(Il est conseillé d’utiliser du Mastic acrylique WURT noir, type Sabesto, code barre 4011231895545). 
-Remontage du boîtier, voir note technique 2003-011, vérifier le montage correct du clips . 
-Pour le réglage du câble de marche arrière, utiliser la note technique 2006-001 ci jointe 
 

   
    
    

   
     
    

 

Kit  Réf 70127318 


